Q:{ecNCe

KSIEGA ZNAKU



LOGO AXENCE / POLE OCHRONNE

POLE OCHRONNE
Wielkos¢ pola ochronnego okresla sie jako
potowa wysokosci najwyzszego znaku w logo

Qx{CNCC

0,5x
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LOGO AXENCE /KOLORYSTYKA ZNAKU

C: 99 R: 20
M: 77 G: 50
Y: 41 B: 80
PANTONE 2955

C.0 R: 238
M: 65 G: 1156
Y: 88 B: 43
K: 0

PANTONE 158 C

Q:{CNCeC
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LOGO AXENCE /INWERSJA ZNAKU

C: 99 R: 20
M: 77 G: 50
Y: 41 B: 80
PANTONE 2955

C.0 R: 238
M: 65 G: 1156
Y: 88 B: 43
K:0

PANTONE 158 C
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LOGO AXENCE / SKALA SZAROSCI

C:0 R: 192

M: 0 G: 192

Y: 0 B: 192

K: 40

PANTONE COOL GRAY?2
C:0 R: 128

M: O G:128
Y:0 B: 128
K:70

PANTONE COOL GRAY?2

ax{eNce
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LOGO AXENCE / NIEDOZWOLONE MODYFIKACJE

azience

KOLOR

Zabrania sie uzywania logo w kolorach
innych niz okreslone w Ksiedze Znaku.

ZNIEKSZTALCANIE

Zabrania sie wszelkich przeksztatcen \ ®
i wypaczen logo. O V) ( < ):
PROPORCJE ELEMENTOW

Zabrania sie zmiany proporcji elementéw logo.
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LOGO AXENCE / STOSOWANIE TtA

Q:{CNCC

KOLOR

W przypadku umieszczenia logo i
na zdjeciu lub kolorowym tle #
nalezy stosowac aple o wielkosci ’
pola ochronnego. #
#
C:99 R: 20
M: 77 G: 50
Y: 41 B: 80
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LOGO AXENCE / SKALOWANIE ZNAKU

®

SKALOWANIE H: 8mm O)\/encc

Minimalna wysokos$¢ logo 3mm.
Optymalna wysokos¢ logo do druku 8mm.

ax{ence
ax{ence
axence
axence

H: 3mm axence
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LOGO AXENCE / DRUK

MATERIALY DRUKOWANE

W przypadku materiatow drukowanych,
broszury, wizytéwki, kalendarze, zalecane
jest uzywanie wzmocnionego koloru

granatowego.

C: 100 R:18
M: 80 G: 41
Y: 40 B: 69
K: 50

PANTONE 2767C

HEX: #122945

axence

O chQL Axence Sp. z 0. 0. Sp. j.

30-527 Krakdw, ul. Na Zjezdzie 11
NIP 675-139-95-89
axence.net

Jan Kowalski
Kierownik ds. Kluczowych Klientéw

< jan.kowalski@axence.net
[l +48232312736
&, +48 23 657 23 34
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PROGRAM PARTNERSKI

Logotyp podstawowy

PROGRAM
PARTNERSKI

axence

axence’ | SRR

Qx’enNnce SILVER

PARTNER

Qxence \

Wersja do uzytku na jasnym tle
(Granica apli logotypu musi by¢ wyraznie zauwazalna)

Logotyp na ciemnym tle

> | PROGRAM
Q:{eNce PARTNERSK|

axence

axence

Q{CNCC  RESELLER

Wersja do uzytku na ciemnym tle
(Granica apli logotypu musi by¢ wyraznie zauwazalna)
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PROGRAM PARTNERSKI

4
POLE OCHRONNE, PROPORCJE, /l‘{’é
MINIMALNY ROZMIAR é

Wymagane jest zachowanie

@
X GOLD
pola ochronnego wokaét znaku. O en CQ PARTNER
.

Skalowanie znaku wymaga
zachowania proporcji

cxience | SOLP

PARTNER

>ACce’ | GOLD
O CnCC ‘ PARTNER

Niedozwolone jest
znieksztatcanie znaku

Ao’ | GOLD
Qxence | Jiries

axence’ | GoLo.

5mmi Minimalny rozmiar znaku
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PROGRAM PARTNERSKI

PRZYKELADY NIEPOPRAWNEGO
ZASTOSOWANIA TEA

Zle zastosowana wersja logotypu (za maty
kontrast pomiedzy znakiem a ttem - mato

zauwazalna granica apli logotypu). Logotyp niekompletny

(Brak zastosowanej apli logotypu)

®

axence

Xence' | SO0 axence | SoLP
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TYPOGRAFIA

Open Sans
Bold

Open Sans
Regular

Open Sans
Light

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat.
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LOGO AXENCE NVISION®

Xence”
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LOGO AXENCE NVISION®/ KOLORYSTYKA ZNAKU

T ence®

PANTONE 2955

C:0 R: 238
M: 65 G: 115
Y: 88 B: 43
K:0

VISI10N

PANTONE 158 C

axence’
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KOLORY DLA PROJEKTOW AXENCE NVISION®

Skala
szarosci

Koto modutéw nVision

#EE732B  #DB5B1B  #143250  #285BAb #C6DODC #ESEFF9

Konsola nVision l

#4190ED  #73COFF  #ESESES ~ #F3F3F3 4360FBE  #ESEFFQ

#3D62F9  #212226  #17181C  #869FBF  #C6DODC

nVision
(dark mode)
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KOLORY DLA PROJEKTOW AXENCE NVISION®

CMYK

RGB

40%

20%

60%
40%
20%

40%

20%

40%
20%

40%
20%

40%
20%

20%

9 0 0 82 71 71 99
74 65 56 64 39 19 7
97 88 89 0 0 0 41
1 0 0 0 0 0 39
219 238 250 61 65 3 20
91 115 136 98 144 169 50
27 43 33 249 237 244 80
DB5B1B EE732B FA8821 3D62F9 4190ED 03A9F4 143250
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ZDJECIA STOCK

ZALECANE ZDJECIA STOCK
W przypadku stosowania zdje¢ stockowych, zaleca sie korzystaé z neutralnych kolorystycznie zdjec -
przedstawiajgcych ludzi, prace zespotowg w naturalnych, niewymuszonych kompozycjach.
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ZDJECIA STOCK

NIEZALECANE ZDJECIA STOCK
W przypadku stosowania zdje¢ stockowych, nalezy unika¢ wykorzystania zdjec,
ktére przedstawiajg sztuczne sytuacje oraz zawierajg nierealistyczne kompozycje.
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IKONY

24px

=D
&)
N

i
>

[e}e]

24px

&°
\\Sﬁ\
i

O
> %
1
U7
@

W materiatach marketingowych Axence oraz
Axence nVision® moga pojawiac sie linearne
ikony. W jednym projekcie powinny one mie¢

identyczng linie obrysu i zachowywac ten N -
sam styl. Ich kolorystyka moze by¢ @ Ej l @
dostosowana do projektu graficznego. \l] @ l % == R
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ILUSTRACIJE

W materiatach Axence oraz Axence nVision® moga
pojawiac sie ilustracje. Ponizej przedstawiona
zostata paleta gradientéw, ktéra powinna by¢
stosowana dla tego typu grafik.

o

w’

#d93533 #el7a38 #1658b7

#5bc5f0 #6cchdbd #f5bb96 #ffcf8f #7ebb4?2 #0383ab

W i 5
» %
-
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ELEMENTY DOPEENIAJACE

ORIGAMI

Zalecane uzycie w komunikacji produktowe;j
Axence nVision®. W wersji biatej oraz niebieskigj.

KOMPOZYCJA KROPEK

Uzycie zalecane w komunikacji
ogolnofirmowej Axence jako
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LOGO AXENCE SECURETEAM®

SecureTeom

Xence’

33333333333



POLE OCHRONNE ZNAKU AXENCE SECURETEAM®

POLE OCHRONNE
Wielkos¢ pola ochronnego wyznacza
litera ,e" zawarta w logo.

SCCUre bGQm

XeNCe”

STRONA 24/31



LOGO AXENCE SECURETEAM® / KOLORYSTYKA

Securelecaom
Q

ence’

PANTONE 2955
#15635650

C:0 R: 238
M: 65 G:115
Y: 88 B: 43
K: 30

PANTONE 158 C
#ee732b

Securelecaom

axence’

C:0 R: 255
M: 0 G: 255
Y:0 B: 255
K: 0

#FFFFFF

C:0 R: 153
M: 0 G: 153
Y:0 B: 153
K: 40

#999999

1S

R: 112
G:111
B: 111

AXZO
~NO 5O
3o

#706f6f
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KOLORY DLA PROJEKTOW AXENCE SECURETEAM®

C.0 R: 255
M: 0 G: 255
Y:0 B: 255
K: 0

#FFFFFF
#FFFFFF

C: 99 R: 20 C: 82 R: 61
M: 77  G:50 M: 64 G:98
Y: 41 B: 80 Y:0 B: 249
K: 39 K:0
PANTONE 2955 PANTONE 2727 C
#153550 #3d62f9
#153550 #3d62f9 #edf1f6

C: 82 R: 61
M: 64 (G:98
Y:0 B: 249
K:0
PANTONE 656 C
#edf1f6
#FFFFFF

C:0 R: 238

M:65 G:115

Y: 88 B: 43

K: 30

PANTONE 158 C

#ee732b
#ee732b

kolory podstawowe

W projektach graficznych dozwolone jest uzywanie koloréw pokrewnych dla koloréw uzupetniajgcych. Powyzej przedstawiona

jest przyktadowa paleta barw pochodnych.
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GRADIENTY DLA PROJEKTOW AXENCE SECURETEAM®

Gradienty mogg by¢ stosowane w ilustracjach,
grafikach, ttach przy niepetnym kryciu,
z zastosowaniem przezroczystosci.

#2412564 #001e38

#285bab #285b9d
T:30% T:60%

#e17a38

#7ebb42

#d76737

#7cb143

#dd5b36

#759045
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ILUSTRACJE AXENCE SECURETEAM®

W materiatach marketingowych mogg by¢
wykorzystywane ilustracje.

Dozwolone jest korzystanie z ilustracji -__:—%
dostepnych w bazie lub tworzenie nowych,

ktdre powinny by¢ spdéjne z istniejgcymi.

Nalezy zwrdéci¢ uwage na wystepujgce postacie

oraz kolory i gradienty uzyte w ilustracjach.

STRONA 28/31



ELEMENTY DOPEENIAJACE AXENCE SECURETEAM®

W projektach graficznych Axence SecureTeam® moga pojawiac sie elementy dopetniajgce.

h I
N N
P m NS
Sﬂ& "
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LN a1
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4
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ZDJECIA DLA PROJEKTOW AXENCE SECURETEAM®

W projektach graficznych Axence SecureTeam® moga by¢ uzywane zdjecia.
Powinny przedstawia¢ naturalne sytuacje i ludzi. Na zdjecia moze byé natozona
warstwa jednolitego koloru z przezroczystoscia. Zdjecia moga by¢ wpisane
rowniez w ksztatty.
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PLATFORMA AXENCE SECURETEAM®

Secureleam
Satnce”

Zaloguj sie na platforme
Axence SecureTeam

Mo mass esreae konts ohe swele) ceganaaci
Dot sle wice)
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